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Vorwort

Vielen Dank dafir, dass Sie sich fur ein Atemio Produkt entschieden ‘\
haben. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerates die
Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, damit Sie mit dem Produkt ATEMIO

vertraut werden und Fehlbedienungen vermeiden.

Bitte bewerten Sie unsere Produkte!

Produktbewertungen und Erfahrungen helfen anderen Kunden bei der Kaufentscheidung. Wir freuen
uns deshalb, wenn Sie Ihre Erfahrungen mit unseren Produkten dokumentieren. Unser erklartes Ziel
sind 100% zufriedene Kunden . Wir freuen uns deshalb besonders, wenn Sie uns mit 5 Sternen
bewerten. Sollten Sie nicht 100% zufrieden sein, kontaktieren Sie uns bitte - wir helfen Ihnen gerne
weiter und konnten in der Vergangenheit jede Beanstandung aus dem Weg raumen.

Und so einfach geht's: Wahlen Sie die gewiinschte Plattform aus und geben Sie Ihre Bewertung ganz
unkompliziert und ohne grof3en Zeitaufwand ab.

Beispiele fiir Plattformen:

www.amazon.de
www.alternate.de
www.guenstiger.de
www.idealo.de
www.billiger.de
www.geizhals.de

Empfehlen Sie uns auch auf Facebook!
www.facebook.de/atemio.de

Fur Anregungen, Probleme oder Ideen sind wir auch gerne direkt unter info@atemio.de fiir Sie
erreichbar. Wir freuen uns von Ihnen zu héren und uns um |hr Anliegen zu kimmern

Besuche unseren neuen YouTube-Kanal mit interessanten Produktvideos!

Yﬂll T[JhB & Q Video hochladen m

3 Atemio Deutschland o XS R e

15Ehen

5§ Atemio Deutschiand

Uploads Kommentare Ansicht

win Atermin Deutschland
" Atemio Deutschland hat ein Video hochgeladen. vor | Monal Mitalied seit o s e
Atemio Produktinformationsvideo AM 510 HD und AM Land Deutschland
7600 HD PVR TitanNit Edition
714 Aufrufe

Produktinformationsviden Gber die Aternio Produkte AM 510 HD und
A TEOO HD PYR mit dem neuen Linug Betrighssystern Titanit

Vielen Dank und gute Unterhaltung wiinscht lhnen

lhr Atemio Team
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Wichtige Hinweise

1. Wichtige Sicherheitshinweise

Warnhinweis:

Lesen Sie diese Anleitung grundlich durch.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfaltig auf.

Beachten Sie alle Warnhinweise.

Befolgen Sie alle Anweisungen.

Schitzen Sie dieses Gerat vor Wasser und Wasserspritzern.

Reinigen Sie das Gerat nur mit einem trockenen Tuch.

Achten Sie darauf, die Beluftungséffnungen nicht zu blockieren. Installieren Sie das
Geréat

nach den Anweisungen des Herstellers.

Installieren Sie das Gerat nicht in der Néahe von Warmequellen wie Heizungen,
Heizschachten, Ofen oder anderen Geréaten (einschlieRlich von Verstarkern), die
Warme erzeugen.

Verwenden Sie den polarisierten bzw. Schutzkontaktstecker gemaR seinem
Sicherheitszweck. Ein polarisierter Stecker hat zwei Kontakte, von denen einer breiter
ist als der andere. Ein breiterer oder dritter Kontakt dient zu lhrer Sicherheit. Wenn der
mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie die veraltete Steckdose
durch einen Elektriker ersetzen.

Achten Sie darauf, nicht auf das Netzkabel zu treten und es insbesondere nicht an
den Steckern, der Steckdose und dem Austrittspunkt aus dem Gerat einzuklemmen.
Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehor.

Verwenden Sie das Gerat nur mit vom Hersteller empfohlenen oder mit dem Geréat
verkauften Wagen, Standern, Dreibeinen, Halterungen oder Tischen. Achten Sie bei
Verwendung eines Wagens darauf, beim Bewegen von Wagen und Gerat Unfélle und
Verletzungen durch
Umkippen des Wagens zu vermeiden.

Stecken Sie dieses Gerat wahrend Gewittern oder bei langeren Standzeiten aus.

Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Servicepersonal durchfiihren.
Servicearbeiten sind erforderlich, wenn das Gerat auf beliebige Weise beschadigt
worden ist, zum Beispiel, wenn Netzkabel oder Stecker beschadigt worden sind,
Flissigkeiten Uber das Geréat verschittet worden oder Gegenstande in das Geréat
gefallen sind, das Gerat Regen
oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder zu Boden gefallen ist.

Achten Sie darauf, das Gerat weder Regen noch Feu chtigkeit.
auszusetzen, um Brande und elekt rische Schlage zu vermeiden.



2. Hinweis

Diese Wartungsanweisungen sind nur zum Gebrauch durch qualifiziertes Servicepersonal
bestimmt. Fihren Sie keine anderen Wartungsarbeiten als die in der
Bedienungsanleitung beschriebenen Arbeiten aus, wenn Sie nicht ordnungsgemafl dazu
ausgebildet worden sind. Diese VorsichtsmalRhahme dient dazu, das Risiko eines elektrischen
Schlags zu verringern. Das Gerét kann durch Ziehen des Netzsteckers abgeschaltet werden.
Bitte achten Sie aus diesem Grund darauf, dass der Stecker immer erreichbar ist.

Entfernen Sie die Abdeckung (oder Rickseite)des
Gerats nicht, um das Risiko eines elektrischen

CAUTION Schl .
RISK OF ELECTRIC SHOCK chiags zu Verrlng"em' . . . .
G NOT.OPEN Im Innern des Gerats befinden sich keine Teile,
die der Benutzer warten kdnnte.

Lassen Sie Wartungsarbeiten von qualifiziertem
Servicepersonal durchfiihren.

WARNING : SHOCK HAZARD-DO NOT OPEN.
AVIS : RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR

Das Symbol eines Blitzes mit Pfeilkopf in ) o
einem gleichseitigen Dreieck weist den Das Ausrufezeichen in einem
gleichseitigen Dreieck weist den

Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht .
A isolierten ,gefahrlichen Spannung” A Benutzer auf das Vorhandensein
wichtiger Betriebs- und

innerhalb des Gerategehauses hin, die . ]
groR genug sein kann, um Personen durch Wartungsanweisungen in der
das Risiko eines elektrischen Schlags zu SURGXNWOLWHUDWXU KLQ

gefahrden.

3. Copyright

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschutzt.
Es ist verboten, diese Anleitung ohne die vorherige schriftiche Genehmigung von ATEMIO
ganz oder teilweise zu kopieren oder zu reproduzieren.

Achtung: Der Inhalt dieser Anleitung und auch die Ausstattu ngsmerkmale des
Gerates konnen aufgrund eines Softwareupdates ohne vorherigen
Hinweis geandert werden.

4. Haftungsausschluss

Die Hersteller, Vertriebshandler und Vertreter haften fur keinerlei Schéden, die durch die
Nutzung der in dieser Anleitung enthaltenen Informationen entstehen.

Die Anweisungen und die Beschreibungen, die diese Anleitung enthalt, waren zum Zeitpunkt
der Drucklegung aktuell. Die Anleitung wird vom Hersteller stédndig durch neue Funktionen und
neue Technologien aktualisiert. Alle technischen Daten unterliegen unangekindigten

Anderungen.



Bevor Sie beginnen

1. Wichtigste Merkmale

Leistungsstarkes Linux Betriebssystem

Schneller Systemstart

Schnelle Umschaltzeiten (unter 1 Sekunde)

Verschiedene Menuioberflachen (Skins) inkl. Anpassungsmaoglichkeiten
Viele Einstellungsmdglichkeiten um das System auf die eigenen Bedurfnisse
anzupassen

Backup / Restore Funktion

Ubersichtliche Kanalliste mit Favoriten und anzeige der nachfolgenden Sendungen
Pluginverwaltung

Unterstitzt MKV, XviD; MP3 und JPEG Wiedergabe

Grol3e Auswahl an Plugins

PC Programme zum konvertieren und andern der Senderliste
Bildschirmschoner im Radio Modus

Fernbedienungstasten frei belegbar

Onlineupdate der Firmware

Geringer Speicherverbrauch

24h Forum-Support

Wachsende Community

Webinterface

Android "tiMote" und iOS App “titanMote”

Verschiedene EPG Anischten

Vollfarbiges, hochauflésendes On-Screen-Display

Favoritenlisten

Senderlisten-Manager zum Erstellen und Bearbeiten von Sender- und Favoritenlisten
Sendersortierung nach Alphabet, Transponder und Verschlisselung
Benutzerfreundliches und mehrsprachiges Menii (OSD)

Unterstiitzung von Teletext und Untertitel

Unbegrenzte Anzahl an Kanéle (TV und Radio) programmierbar
Kindersicherung / Systemsperre / Installationssperre

HDMI Video & Audio Ausgabe (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
Unterstitzt Y/Pb/Pr Ausgabe in HD

CVBS Video & Audio Ausgabe Uber Cinch

CVBS, RGB, Y/C Video & Audio Ausgabe tber TV Scart

Digitaler optischer Ausgang (SPDIF)

Software- und Kanallistenupdate Giber USB und Netzwerk/Internet
Unter 1W Stromverbrauch im Deep-Standby Modus



Funktionen

1. Auswahl eines Kanals
Zur Auswahl des gewilinschten Kanals befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen.

1.1Verwendung der Tasten KANAL NACH OBEN /NACH UNTEN

Sie kdénnen zwischen den Kanalen navigieren, indem Sie die Tasten KANAL NACH OBEN
INACH UNTEN dricken. Jedes Mal, wenn Sie die Taste KANAL NACH OBEN (NACH
UNTEN) drucken, wird der Kanal auf den nachsten/vorherigen Kanal umgeschaltet. Bitte
driicken Sie die Taste KANAL NACH OBEN oder KANAL NACH UNTEN, bis Sie den Kanal
gefunden haben, den Sie anschauen mdchten.

1.2Kanalliste Anzeigen

Um den gewilnschten Kanal in der Kanalliste auszuwahlen, sollten Sie zuerst durch Driicken
der OK-Taste oder der PFEIL- NACH OBEN/PFEIL- NACH UNTEN die Kanalliste
auswahlen. Wahlen Sie den gewiinschten Kanal mit den PFEILTASTEN und driicken Sie die
OK-Taste. Um den Kanal anzuschauen, dricken Sie noch einmal die OK-Taste.
Zum Anschauen des vorherigen Kanals dricken Sie die Taste EXIT (Beenden).
In dem Fenster mit der Kanalliste konnen Sie aulRerdem mit den FARBIGEN Tasten weitere
Kanale wahlen.

Dricken Sie die ROTE Taste, um Alle Kanale der Kanalliste Alphabetisch anzuzeigen

Driicken Sie die GRUNE Taste, um die Kanale nach Satelliten geordnet anzuzeigen

Dricken Sie die GELBE Taste, Kanale nach Anbieter sortiert anzuzeigen

Dricken Sie die BLAUE, oder die FAV Taste um die Favoritenlisten anzuzeigen

In der obersten Zeile steht der Name der aktuellen Liste

Dricken Sie die SCHNELLVROALUF oder die SCHNELLRUCKLAUF, um zwischen

Favoritenlisten hin- und herschalten zu kénnen.

Dricken Sie die TEXT Taste, um Sender nach einzelnem Anfangsbuchstaben von A

bis Z anzuzeigen.

Dricken Sie die EPG Taste, um die Informationen des Elektronischen

Programmfuhrers anzuzeigen.

Driicken Sie die INFO oder TV/Radio Taste, um zwischen TV und Radiosenderlisten

zu wechseln

(] Favoriten - Hauptliste

w2 ZDF HD - Die Kiichenschlacht
s 3 RTL HD - Mitten im Leben!
s 4 SAT.1 HD - Richter Hold
mm—— 5 ProSieben HD - Two and a Half Men
w6 RTL2 HD - X-Diaries - love, sun & fun
s 7 VOX HD - Verklag mich doch! 14:10 14:53 15:00
mmmm— 8 TELE 5 HD - Star Trek - Das nachste... O ——
= 9 kabel eins HD - Charmed - Zauberhafte Hexen danach auf diesem Sender:
mmmm— 10 SIXX HD - Mein neues Leben 15:00 Tagesschau
= 11 DMAX HD - Top Gear 15:10 Sturm der Liebe
m—— 12 SUPER RTL HD - Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen 16:00 Tagesschau
mm— 13 NICK/CC HD - SpongeBob Schwammkopf 16:10 Verriickt nach Meer
14 N24 HD 17:00 Tagesschau
=——— 15 SPORT1 HD - Sport Quiz 17:15 Brisant

Susann wird aus dem Krankenhaus entlassen, und Pete und Merle erreichen, dass sie wieder Vertrauen in Clemens fasst.
Dessen Freude dariiber wird jedoch getriibt, als die Haftverschonung erneut abgelehnt wird. Angesichts Clemens'
Verzweiflung schmiedet Pete einen Fluchtplan. Mick kann es nicht fassen, dass Bente nicht mit ihm nach Argentinien
abhauen will, und zieht enttéuscht einen Schlussstrich. Als seine Freunde sich um ihn sorgen, versichert er jedoch, dass

Alle (@ Satelliten (] Anbieter @ Favoriten [1exT]Radi [INFo]Radio (EPG |(MENU]




1.3Zuletzt angesehene Kanale

Dricken Sie die Taste RECALL (Wiederaufruf) kurz, um
zu dem Kanal zuriickzukehren, den Sie zuvor

RTL Television - Verdachtsfalle
angesehen haben. e
YOU FM - Der Sassenroth am Nachmittag

N24 HD - N24 Nachrichten

Kanal Verlauf

1.4 Informationsfenster

Wenn Sie die Informationen des aktuell Gbertragenen Kanals anzeigen méchten, driicken Sie
die INFO-Taste. Daraufhin wird das Informationsfenster angezeigt.
Dieses Informationsfenster wird beim Umschalten zwischen den Kandlen automatisch
angezeigt. Es enthdlt sehr nitzliche Informationen wie Kanalnummer, Kanalnamen,
Verschlisselungsinformationen, Teletext, Untertitel, Audioanzeige fur Dolby Digital, Dauer der
Sendung und so weiter.

Durch erneutes Drucken der INFO-Taste kdnnen Sie detaillierter Informationen ber den
Kanal erhalten

Das Erste HD c 106

15:00 15:10 Tagesschau +4 Min

. ]
ATEMIO 15:10 16:00 Sturm der Liebe 50 Min
[ @Bl () Ten/Untertibel

Durch erneutes Driicken der INFO-Taste konnen Sie detaillierter Informationen lber den
Kanal erhalten

Signal: C— 74% BER: 0 Tuner 0
SNR: oo 51% UNC: 0 Astra (19.2E)

1.5Elektronischer Programmfthrer (EPG)

Der elektronische Programmfiihrer (EPG)

K rafisches Multi-EP Hauptliste 17.10. (Wed) 15:10]
erlaubt lhnen, das Programm und die T T T T T
. . DasErsteHD | Tag Verriick nach Meer  Tages Brisanit Verbotene Liebe  Heit
Prog ramminformationen von dem Kanal ZDF HD Topfgeldjager heu Die Rettungsflieger  heu hallo leute  SOKOWismer  LOT
. . . . e RTL HD Verdachtsfalle Familien im Brennpunkt  Die Unteruns  Explosiv-  Exclu RTL
anzuzeigen, der diese Daten mit Ubertragt, Es SAT.1HD Familen-Fale Familien-Falle Pures Leben Schicksale Nachbar K11~

. . . ProSieben HD Two TheBig  TheBig  HowIMet HowlMet taff NE Die Die
werden mehrere Kanale mit Zeltangaben der RTL2 HD Der Trodeltrupp - Das  DerTrodeltrupp - Das  Privatdetektiveim X-Diares - love, sun & fun
VOX HD Shopping Queen Menschen, Tere & mieten, Kaufen, wohnen  mieten, keufen, wohinen

Sendungen angezeigt. Der EPG bietet [JRESI =S Str ek bas it SarTe-Des

kabel eins HD Ghost Whisperer - Cold Case - Kein Ny CIS ka Abenteuer Leben - taglich  To

zuséatzliche Informationen Uber Kanalservice, [ kg DA Saren BeR Ara Aee reenee Eooeteery
Wie Programm, Anfangs— und EndZeiten SOWie Sturm der Liebe - Nach ihrer Rilckkehr sind die Kanada-Reisenden dariber schacklert, was am "Firstenhof” vorgefallen

ist. Sabrina will ihren Vater André aufsuchen, doch dieser st noch gar nicht aus Kanada zuriick. Kurzerhand quartiel

sie sich bel Xaver und Michael ein. Inzwischen plant Martin, einen Dankgottesdienst um den glimpfiichen Ausgang der

d etai | | | erte | nform atl onen u be r d as P rog ramm Virus-Quarantane zu feiern, Kira kann unterdessen die Erinnerungen an ihren Kuss mit Martin nicht abschiitteln,
aller verfuigbaren Kanale [Cox J(exr) @ Aunahme @ EPG_ (] Einfech-7 @ MutipG_ [eav]20:15 (ieo)(icyi)}

Die Verfuigbarkeit und die Einzelheiten der Informationen dieser Programme kénnen abhéngig
von den verschiedenen Sendern und individuellen Kanalen variieren.

Hinweis: Die folgende Beschreibung basiert darauf, dass unte  r EPG Einstellungen im
Menu bei dem Punkt “Zeige EPG (EPG Taste)” die Opti on “Sender EPG”
hinterlegt ist



Dricken Sie die EPG-Taste, um das EPG-Menii anzuzeigen.

Gehen Sie mit den PFEIL-Tasten LINKS oder RECHTS zur vorherigen bzw. zu den
nachsten Sendung

Driicken Sie die EPG-Taste noch einmal, oder die GRUNE-Taste um den
vollstandigen EPG um eine Ubersicht aller verfiigharen Nachfolgesendungen auf dem
aktuellen Sender zu erhalten und die ROTE- Taste um eine Aufnahme fir die aktuell
markierte Sendung zu planen.

o Bei Name sieht man den vorgeschlagenen Namen fir die Aufnahme. Wenn
dieser verdndert werden soll kann man bei markiertem Name mit der
TELETEXT-Taste eine Virtuelle Tastatur als Eingabehilfe aufrufen, die mit
Hilfe der PFEIL-Tasten sowie der OK-Taste zur Bestatigung bedient werden
kann.

o Unter Typ kann zwischen Aufnahme und auf Kanal umschalten gewahlt
werden.

o Bei Wiederholen ob die Aufnahme wiederholt werden soll oder es sich um
eine einmalige handelt. Wenn sie wiederholt werden soll z.B. bei Serien kann
gewahlt werden in welchem Zyklus die Aufnahme wiederholt werden soll.

o Unter Beginn kann die Zeit nachtraglich angepasst werden, wann die
Aufname gestartet werden soll.

o Unter Ende kann die Zeit nachtraglich angepasst werden, wann die
Aufnahme beendet werden soll. Dies ist z.B. bei Live-Sendungen sinnvoll bei
denen ein genaues Ende nicht planbar ist.

o Unter Aufnahmepfad kann nachtraglich festgelegt werden, wo die Aufnahme
abgelegt werden soll.

o Unter Nach der Aufnahme kann gewahlt werden was nach der Aufnahme
passieren soll.

o Der Punkt Pin Schutz wird bendtigt falls der aufzunehmende Sender durch
einen Pin Code gesperrt wurde.

Um zu Uberprifen ob die Aufnahme programmiert wurde, driicken Sie
die MENU Taste und navigieren zu Aufnahme und EPG und
anschlieend zu Programmierte Aufnahme. Hier kbnnen Sie nun mit
ROT einen Timer loschen, mit GRUN einen Timer manuell
hinzugefiigen, mit GELB ein Timer aktivieren oder deaktivieren und
mit BLAU kdnnen Sie die letzen Timerereignisse kontrollieren.
Driicken Sie die GELBE Taste, um eine Programmubersicht Glber mehrere Sender zu
erhalten.
Wahlen Sie das Programm mit den PFEIL-Tasten und stellen Sie anschlieRend den
Aufnahmetimer durch Driicken der ROTEN-Taste ein.
Dricken Sie im EPG Menu die BLAUE -Taste, um den Graphischen Programmfuhrer
(EPG) aufzurufen. Dieser zeigt das Programm mehrerer Sender gleichzeitig anhand
eines Zeitstrahls an, um einen schnellen Uberblick erhalten zu knnen, was wann wie
lange lauft und was parallel dazu auf einem anderen Sender lauft.

1.6 Favoritengruppe

Wahlen Sie die Taste FAV (Favoriten), um alle =
Favoritengruppen wie Mein TV, HDTV/Sky HD, [Ei=
Musik, Kinder, Osterreich und so weiter et -

anzuzeigen. Blattern Sie mit den PFEIL-Tasten & daniach auf desem Sender:
durch die Favoritengruppen und wahlen Sie die
gewlinschte Favoritengruppe mit der OK-Taste
aus. Wenn Sie die MENU-Taste driicken kénnen

Sie die Favoriten bearbeiten. (o J(oxr )@ Ale @ Sateliten () Arbeter @ Fevoten (1) Rado [1eo) Radio 2P Juc)

(< Favoriten
E—




2. Lautstarkeregelung

Zur Einstellung der Audiolautstarke driicken Sie die Tasten LAUTSTARKE
HOHER/NIEDRIGER.

Der Lautstarkeregelbalken wird im oberen Bildschirmbereich angezeigt und nach 2
Sekunden ausgeblendet.

Dricken Sie gegebenenfalls die STUMMSCHALTUNGS-Taste zum Ein- bzw.
Ausschalten des Tons.

HINWEIS: Die Stummschaltungsfunktion bleibt unveréndert, wéah rend Sie die Kanale
wechseln.

3. Direktaufnahme

Durch Drucken der AUFNAHME-Taste erscheint ein Menl, das lhnen folgende
Auswahlmadglichkeiten bietet:
Aufnahme hinzufigen (Diese Sendung): nimmt bis zum Ende der aktuellen
Sendung auf
Aufnahme hinzufligen (unbegrenzt): nimmt auf bis Sie erneut die AUFNAHME-
Taste drucken, oder die Festplatte voll ist.
Aufnahme hinzufiigen (Lange eingeben):  Sie kénnen eingeben wie viele Minuten
aufgenommen werden soll.
Sie kdnnen Direktaufnahmen jederzeit durch nochmaliges Driicken der AUFNAHME -Taste
und Auswahl von “stop” beenden, oder die Aufnahmelange durch die, aus dem
Aufnahmemeni bekannten Optionen verandern.

HINWEIS: Fir die Aufnahmefunktion ist eine Festplat te oder USB-Stick erforderlich. Wie
diese Gerate eingerichtet werden, kdnnen Sie im Kap itel ,3.8 Festplatte”
nachlesen.

4. Timeshift

Wahrend des Fernsehbetriebs kénnen Sie durch Driicken der PAUSE-Taste das TV Bild
anhalten und spéater mit der PLAY -Taste fortsetzen. Wie bei der Medienwiedergabe kénnen
Sie mit im Bereich zwischen dem ersten Driicken der PAUSE-Taste und dem Live-TV-Bild mit
den Tasten 3,6,9 vorwarts und mit den Tasten 1,4,7 rickwéarts springen. Alternativ kénnen
Sie mit den Tasten << und >> Zurlick- bzw. Vorspulen. Das Spultempo erhoht sich mit jedem
weiteren Druck auf die jeweilige Spultaste . Mit Driicken der STOP-Taste kdnnen Sie die
Time-Shift-Funktion beenden, dabei werden Sie gefragt ob Sie den Aufgenommenen Teil
behalten oder [6schen méchten.

HINWEIS: Fir die Time-Shift-Funktion ist eine Festp  latte oder USB-Stick erforderlich.

5. Untertitel

Sie koénnen die Sprache fir einen Untertitel auswahlen, wenn das Programm mit Untertiteln
gesendet wird.
Dricken Sie die UNTERTITEL-Taste auf lhrer Fernbedienung.
Wahlen Sie die gewiuinschte Untertitelsprache und driicken Sie anschlieRend die OK-
Taste.
Die Untertitel werden in der gewahlten Sprache unten auf dem Bildschirm angezeigt.
Zum Ausblenden der Untertitel dricken Sie die UNTERTITEL-Taste und bei der
ausgewahlten Sprache nochmals die OK-Taste.



6. Tonspuren

Zum Anzeigen der verfigbaren Tonspuren eines Senders bitte die GELBE-Taste driicken. Es
werden alle verfligbaren Tonspuren des ausgewahlten Programms angezeigt. Mit den
Pfeiltasten kdnnen Sie die gewiinschte Tonspur auswéhlen und mit der OK-Taste bestétigen.

7. Teletext (Videotext)

Dricken Sie bitte die TELETEXT-Taste, um die Teletextinformationen anzeigen zu lassen.
Mit den Zifferntasten kann zur gewlinschten Seite navigiert werden. Mit den Tasten Vol+ und
Vol- sowie mit der Menli-Taste kann die Darstellung des Teletextes angepasst werden.
Vol+ (Zoom): Anpassung der TextgrofR3e. Bei Bedarf kann die Anzeige des Teletextes
durch das Driicken der Vol+ Taste vergrof3ert dargestellt werden. Es wird zunachst
die obere Halfte und nach einem weiteren Druck die untere Halfte der Seite in
doppelter Hohe angezeigt. Ein nochmaliges Driicken kehrt zur Normalansicht zurtick.

Vol- (Text-Bild-Modus) : Anpassung der Abbildung des Teletextes. Durch das
Dricken der Vol- Taste kann der Anzeigemodus des Teletextes wie folgt verandert
werden

1. Mini TV Bild: Teletext mit kleinem Live-TV Bild Fenster

2. Halb & Halb: Halber Teletext mit halben Live-TV Bild

3. Teletext im Vollbildschirmmodus

Meni-Taste: Uber die Menii-Taste gelangen Sie in das Konfigurationsmenii des
Teletextes. Hier kénnen Sie die das Bildschirmformat, die Helligkeit und Transparenz
des Teletextes einstellen.

Konfigurationsmeni

Favoriten: Seite 100 entFf.
100 303

suchen

standard-Modus 16:9
TextBild-Modus 16:




8. Medien Wiedergabe

Mit dem MediaPlayer koénnen sie verschiedene Medien (mp3, Aufnahmen, MKV usw.)
abspielen. Dricken Sie dazu die Wiedergabe- Taste auf der Fernbedienung um den
MediaPlay aufzurufen. Des Weiteren konnen Sie auch Medien tUber das MediaCenter im
Hauptmeni abspielen.
Mit den Pfeiltasten und der OK-Taste zum Offnen eines Ordners kénnen Sie durch
die Dateistruktur zu den gewiinschten Mediendateien navigieren.
Aufnahmen befinden sich unter /media/hdd/movie.
Mit ROT konnen Sie Dateien I6schen, mit GRUN oder OK kénnen Sie eine Datei
abspielen. Mit GELB koénnen Sie den vollstdndigen EPG Text der aufgenommenen
Sendung anzeigen.
Neben Aufnahmen kdnnen Sie auch Dateien mit den Endungen .avi, .mpg, .mkv,
.mp3 abgespielt werden. Aufgrund zahlreicher Codierungsunterschiede und
Variationen kann leider nicht garantiert werden, dass jede Datei problemlos
wiedergegeben werden kann.
Wahrend der Wiedergabe einer Datei haben Sie mit der Fernbedienung folgende
Mdglichkeiten:
o PAUSE-Taste Il: halt die Wiedergabe an, ein weiteres Driicken setzt die
Wiedergabe fort.
0 >>: Schneller Vorlauf, um die Vorlaufgeschwindigkeit zu erhéhen >> so oft
driicken bis die gewilinschte Vorlaufgeschwindigkeit erreicht ist.
0 <<: Schneller Ricklauf, um die Vorspulgeschwindigkeit zu erhéhen << so oft
driicken bis die gewiinschte Ricklaufgeschwindigkeit erreicht ist.
o 1,4,7: springt um einen einstellbaren  Wert zurick (siehe
Systemeinstellungen)
o 3,6,9: springt um einen einstellbaren Wert vor (siehe Systemeinstellungen)
0: Setzt ein Lesezeichen (Marker).
5: Eine Ubersicht der gesetzten Marker wird angezeigt und mit der OK-Taste
kann das Ansehen der Aufnahme ab der markierten Stelle fortgefuihrt werden.
INFO: blendet die Informationsleiste der Medienwiedergabe ein
ROT: offnet die Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast und Sattigung)
GRUN: o¢ffnet die Bildeinstellungen zu Bildformat, Aufldsung, 3D usw.
GELB: Auswahl der Tonspur
BLAU: o6ffnet den Ausschalttimer zum Programmieren einer Ausschaltzeit.

o O

O O0OO0OO0OOo

9. Webbedienoberflache

9.1Allgemein:

Die Webbedienoberflache (Webinterface) kann

vom PC aus im Internetbrowser durch Eingabe der

IP-Adresse des Receivers erreicht werden. Die IP Adresse lhres
Receivers konnen Sie unter MENU -> System -> Netzwerk -> IP-
Adresse Einstellungen abfragen.

9.2Channel List: Hier finden Sie alle Funktionen,
die mit der Kanalliste zu tun haben.

All: Zeigt samtliche Sender an.

Sat: hier koénnen Sie alle Sender eines Satelliten

anzeigen

Provider: Hier kbnnen Sie Sender eines bestimmten Anbieters auflisten.

A-Z: hiermit kénnen Sie alle Sender eines Anfangsbuchstabens auflisten lassen.
Bouquets: Unter Bouquets kdnnen Sie Ihre Favoritenordner anzeigen lassen.



Schaltflachen in der Channel List:

9.3Boxcontrol: Hier finden Sie Steuerungsfunktionen fu r Ihren Receiver

PowerControl: Hiermit kdnnen Sie Ihren Receiver ausschalten (Power
Off), neustarten (Restart), nur die Oberflache neustarten (GUI Restart)
oder den Receiver in den (Software-) Stand-by versetzen. (Beim
Software-Standby ist der der Stromverbrauch deutlich héher als beim
tiefen Standby (PowerOff)

Message: Hiermit kdnnen Sie eine

Nachricht an den TV Bildschirm

senden.

Remote: Blendet ein Bild der Fernbedienung ein, mit dem man den Receiver
fernbedienen kann, falls die Batterien mal leer sind. Switch to virtual remote wechselt
zu einer schematischen Ansicht der Fernbedienung. open in new Windows 6ffnet die
Fernbedienung in einem eigenen Fenster.

Screenshot OSD: Erstellt einen Schnappschuss des aktuellen Menus.

9.4 Movies: zum Anschauen und L6éschen der Aufnahmen vom PC aus



9.5 Timer

Timer List: zeigt die Liste der aktuell geplanten Aufnahmen (Timer) an

Timer Archiv: zeigt die abgeschlossenen Aufnahmeplanungen (Timer) an
Add Timer: zum manuellen Hinzufiigen eines geplanten Ereignisses
Name: Name der Aufnahme

Type: Aufnahme (Rekord) oder umschalten

(Chanel Switch)

Beginn: Startzeitpunkt

End: Endzeitpunkt

Channel: Sender

Send: zum Receiver senden

Reset: rickgangig



Menii-Ubersicht

Wenn Sie das Menl anzeigen mochten, kénnen Sie jederzeit die Taste MENU driicken. Mit Hilfe der
PFEIL-Tasten kdnnen Sie die Untermeniis wahlen. Nach der Auswahl (Markierung) des Untermends,
das Sie aufrufen méchten, dricken Sie die OK-Taste. Wenn Sie zum vorherigen Menu zuriickkehren
mdochten, dricken Sie die Taste MENU. Wenn Sie das Menu verlassen mdchten, driicken Sie die
Taste EXIT.
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1. Aufnahme und EPG

1.1 Einfach EPG:

Vollstandige EPG Ubersicht aller verfiigbaren Nachfolgesendungen auf dem aktuellen Sender.
Mit der roten Taste kénnen fur die aktuell markierte Sendung eine Aufnahme programmiert
werden.

1.2 Multi-EPG:

Hier erhalten Sie eine Programmuibersicht Gber mehrere Sender. Wahlen Sie das gewiinschte
Programm mit den PFEIL-Tasten und stellen Sie anschlielend den Aufnahmetimer durch
Dricken der ROTEN-Taste ein. Mit der Info Taste erhalten Sie eine detaillierte Programm
Information zu dem jeweiligen ausgewahlten Sender. Die Tasten CH +/- ermdglichen das
seitenweise springen durch die Multi-EPG Ansicht. Mit den Schnellvorlauf -Tasten kdnnen Sie
zur vorherigen bzw. zu den nachsten Sendung springen.

1.3Grafischer EPG:

Dieser zeigt das Programm mehrerer Sender gleichzeitig anhand eines Zeitstrahls an, um
einen schnellen Uberblick erhalten zu kénnen, was wann wie lange lauft und was parallel dazu
auf einem anderen Sender lauft.

1.4EPG-Suche:

Hier kdnnen Sie nach Sendung suchen. Mit der Griinen Taste kénnen Sie nach einem
Sendungs- / Filmtitel suchen. Mit der GELB-Taste durchsuchen Sie die Beschreibung der
Sendungs- / Filminformation und mit der Blau -Taste durchsuchen Sie beides.

1.5 Programmierte Aufnahmen:

Hier erhalten Sie eine Ubersicht {iber die programmierten Aufnahmen und kénnen diese bei
Bedarf konfigurieren.

2. Media Center:

2.1Musik abspielen:

Hier kdnnen Sie lhre Audio Dateien (mp3 usw.) abspielen. Wenn Sie die OK-Taste driicken
gelangen Sie in die Filestrucktur. Hier kdénnen Sie festlegen auf welchen Ordner der
AudioPlayer zugreifen soll. Bsp:

Audio-Dateien von der interen Festplatte abspielen: /media/hdd/

Audio-Dateien von einem xternen Sepeichermedium abspielen: /media/usb

Internet-Radio abspielen: /media/internet/radio

2.2 Film abspielen:

Unter diesem Menupunkt kénnen Sie Video- /Filmdateien abspielen. Wenn Sie die OK-Taste
driicken gelangen Sie in die Filestrucktur. Mit den Pfeiltasten kdnnen Sie zu den jweiligen
Ordner navigieren wo sich die Dateien befinden und festlegen auf welchen Ordner der
VideoPlayer zukinftig zugreifen soll Hier kénnen Sie festlegen auf welchen Ordner der
VideoPlayer zugreifen soll. Bsp:

Video-Dateien von der interen Festplatte abspielen: /media/hdd/

Video-Dateien von einem xternen Sepeichermedium abspielen: /media/usb

Internet-TV abspielen: /media/internet/tv



2.3Fotos anzeigen:

Hier kdnnen Sie verwschiedene Bilddateien wie z.B. lhre Urlaubsbilder abspielen. Wenn Sie
die OK-Taste dricken gelangen Sie in die Filestrucktur. Mit den Pfeiltasten kdnnen Sie zu den
jweiligen Ordner wo sich die Dateien befinden navigiern und festlegen auf welchen Ordner der
VideoPlayer zukiinftig zugreifen soll. Bsp:

Video-Dateien von der interen Festplatte abspielen: /media/hdd/

Video-Dateien von einem xternen Sepeichermedium abspielen: /media/usb

Internet-TV abspielen: /media/internet/tv

2.40nline Mediathek / Tithek:

In der Online Mediathek / Titek kdnnen Sie neben Internet-Radio und Internet-TV auch auf
Mediatheken von verschiedenen Anbietern zugreifen. Mit der MENU-Taste kénnen Sie die
Ansicht &ndern.

2.5 Dateibrowser:

Mit dem Dateibrowser kdnnen Sie Dateien léschen, kopieren, verschieben oder Infomartionen
daruber anziegen lassen. Mit den Schnellvorlauf (FF) -Tasten konnen zwischen dem linken,
wo sich der Quellordner befinden und dem rechten Fenster wo sich der Zielordner befindet,
wechseln.

2.6 Internet Browser:

Mit dem Internet Browser kdnnen Sie Internetseiten direkt am Bildschirm aufrufen und
anzeigen lassen. Der Internet-Browser NetSurf ist in der Firmware nicht hinterlegt und muss
unter Erweiterungen IPK-Pakete installieren (Internet) heruntergeladen und installiert
werden. NetSurf ist ein Browser wie man Ihn vom PC her kennt. dieser kann komplett Giber die
Fernbedienung bedient werden.

Mit den Pfeiltasten kann der Mauszeiger bedient werden. Mit der Teletext-Taste kdnnen Sie
die virtuelle Tastatur 6ffnen um eine URL Adresse in der Adresszeile eingeben zu kénnen.

Mit der CH+/- Taste scrollen Sie hoch und runter. Die Gro3e der Ansicht der Seite kann mit
den Tasten Vol +/- verdndert werden. Sind mehrere Seiten aufgerufen worden so koénnen
diese durch driicken der Info Taste gleichzeitig aufgerufen werden.

2.7Wetter anzeigen:

Hier kénnen Sie den aktuellen Wetterbericht fur Ihren und weitere Orte abrufen. Mit der Roten-
Taste kénnen Sie Orte durch die Eingabe von der Postleitzahl hinzufligen. Mit der griinen Taste
koénnen die hinterlegten Orte geldscht werden.

3. Erweiterungen (installieren und entfernen)

3.1Zusatzprogramme:

Zeigt eine Liste der installierten Erweiterungen (Plugins) an. Mit der OK-Taste kénnen Sie die
Erweiterungen (Pluglns) aufrufen.

3.2Feedadresse hinzufigen:

Hier konnen Sie eine zusatzliche Internetadresse / Serveradresse hinzufigen um
Erweiterungen fir TitanNit auch von anderen Anbietern als Atemio nutzen zu kdnnen. IP
Adressen (Zahlen) kdnnen mit den Zahlentasten geéndert werden und mit den PFEIL-Tasten
zur nachsten Stelle navigiert werden. Um Buchstaben einzugeben driicken Sie die Teletext -
Taste und es erscheint eine virtuelle Tastatur. Die zu bearbeitenden Textstelle wahlen Sie mit
<< und >> mit der Roten -Taste kdnnen Sie die aktuelle Stelle [6schen. Mit der Blauen -Taste
kénnen sie zur nachsten Zeichentabelle wechseln fir Kleinbuchstaben. OK wahlt den jeweils
markierten Eintrag aus. Mit GRUN schlieRen Sie die Bearbeitung ab.



3.3TPK Pakete aktualisieren:

Mit diesem MenlUpunkt kénnen Sie die installierten Erweiterungen fir TitanNit bequem
aktualisieren. Bei manchen Erweiterungen ist ein Neustart der Oberflache (GUI-Neustart)
erforderlich damit die Aktualisierung vollstandig abgeschlossen ist.

3.4TPK Pakete installieren (Internet):

Mit diesem Menupunkt kdnnen Sie Erweiterungen fur TitanNit bequem aus dem Internet
herunterladen und installieren. Die Navigation erfolgt wie gewohnt mit den Pfeiltasten und
zum Bestatigen die OK-Taste. Bei manchen Erweiterungen ist ein Neustart der Oberflache
(GUI-Neustart ) erforderlich damit Sie im Hauptmeni unter Erweiterungen sichtbar sind.

3.5TPK Pakete installieren aus /tmp:

Mit dieser Funktion kdnnen Sie Erweiterungen aus dem tmp -Ordner installieren.

3.6 TPK Pakete installieren von USB Medien:

Mit dieser Funktion kénnen Sie Erweiterungen einem externen Speichermedium wie z.B.
USB-Stick installieren.

3.7 TPK Pakete I6schen:

Zeigt eine Liste der installierten Erweiterungen (Plugins) an, die Sie mit den Pfeiltasten
selektieren und anschlieend mit der OK-Taste I6schen kdnnen.

4, System
4.1Kanalsuche
4.1.1 Kanalsuche Uber Satellit
4111  Tuner Einstellungen:
Um die Einstellungen zu bearbeiten, driicken Sie die ROTE-Taste.

41.1.2 Satelliten Auswahl: Einzel LNB

Wenn lhre Satellitenanlage nur Uber 1 Empfangsteil verfugt, sind Sie bei dieser
Einstellung gerade richtig, wenn nicht, kdnnen Sie mit den Pfeiltasten
Links/Rechts zu den DISEqC Optionen wechseln

Sat 1: hier kdnnen Sie die Satellitenposition auswahlen, auf die Ihre
Satellitenantenne ausgerichtet ist.

LNB / Unicable: Wenn Sie ein spezielles LNB oder ein Einkabelsystem
(Unicable) verwenden kdnnen Sie dies mit der ROTEN-Taste konfigurieren.

4.1.1.3  Satelliten Auswahl: DISEqQC A/B/x

Sat x: hier kénnen Sie die Satellitenposition auswahlen, auf die lhr LNB x
ausgerichtet ist.

DISEQC: hier geben Sie an, Uber welche DISEqC-Option ihr LNB angesprochen
werden soll. Das erste LNB mit A, das zweite mit B usw..

LNB / Unicable: Wenn Sie ein spezielles LNB oder ein Einkabelsystem
(Unicable) verwenden, kdnnen Sie dies mit der ROTEN-Taste konfigurieren.



4.1.2

4121

4122

Kanalsuche Uber Kabel

Tuner Einstellungen:

Um die Einstellungen zu bearbeiten, driicken Sie die ROTE-Taste.

Auswahl des Kabelproviders:

Mit den Pfeiltasten links/rechts kdnnen Sie den gewiinschten Kabelanbieter auswéahlen. Wenn
ihr Kabelanbieter Kabel Deutschland, Kabel Baden-Wiurttemberg oder UnityMedia ist, so
wahlen Sie den entsprechen Anbieter aus und bestatigen Sie diesen mit der OK-Taste. Ist lhr
Kabelanbieter nicht aufgefiihnrt so wahlen Sie bitte “Kabel undefiniert kurz” oder Kabel
undefiniert lang aus und bestétigen dies mit der OK-Taste.

Kabel Deutschland: Bei der Auswahl von Kabel Deutschland werden bei einem
Sendersuchlauf alle bekannten Frequenzen und Transponder des ausgewahlten
Kabelanbieters abgesucht.

Kabel Baden-Wurttemberg: Bei der Auswahl von Kabel Baden-Wirttemberg
werden bei einem Sendersuchlauf alle bekannten Frequenzen und Transponder
von des ausgewahlten Kabelanbieters abgesucht.

Kabel UnityMedia: Bei der Auswahl von Kabel UnityMedia werden bei einem
Sendersuchlauf alle bekannten Frequenzen und Transponder des ausgewahlten
Kabelanbieters abgesucht.

Kabel undefiniert kurz:  Bei der Auswahl von Kabel undefiniert kurz werden bei
einem Sendersuchlauf alle Frequenzen und Transponder von den bekanntesten
Kabelanbietern abgesucht.

Kabel undefiniert lang: Bei der Auswahl von Kabel undefiniert lang werden bei
einem Sendersuchlauf alle Frequenzen und Transponder von allen bekannten
Kabelanbietern abgesucht.

Starten Sie bitte nach der Auswahl den manuellen oder automatischen Sendersuchlauf.

4.1.3 Automatischer Sendersuchlauf:

Hier kbnnen Sie einen automatischen Sendersuchlauf Starten. Dieser Suchlauf sucht alle
empfangbare Transponder mit den jeweiligen Frequenzen ab.

Netzwerk durchsuchen: sucht automatisch nach neuen Transpondern

Vor der Suche l6schen?: Loscht die vorhanden Sender vor der Suche um
Senderleichen in der Senderliste zu vermeiden

Nur unverschlisselte Sender:  Sucht nur unverschlisselte Sender, wenn aktiv.
Blindscan: Der Blindscan ist eine spezielle Sender-Suchfunktion fir Satelliten- und
Kabelempfang. Sie erméglicht einen Suchlauf, der das komplette Frequenzspektrum
eines Satelliten oder Kabelproviders ohne Eingabe von Frequenzen, Symbolraten
oder Verwendung von Voreinstellungen durchsucht. Da dieser Suchlauf recht lange
dauert kbénnen Sie unter dem Menupunkt Blindscan die Suchfunktion eingrenzen.

Nach der Suche werden alle neuen Sender automatisch gespeichert und sind unter Alle
Sender zu finden.

41.4

Manuelle Suche (Satellit)

Wenn lhnen der automatische Suchlauf zu lange dauert, kénnen Sie den manuellen
verwenden.

Einzelne Transponder: Wenn Sie bereits die Daten fiir einen neunen Sender parat
haben kdnnen Sie diese hier eingeben und dann nur dort suchen lassen.

Einzelne Satelliten: Bei dieser Suchfunktion kénnen Sie einen kompletten Satelliten
Ihrer Wahl absuchen lassen.

Multi Satelliten: hier kdnnen Sie mehrere Satelliten fur die Suche bestimmen.
Netzwerk durchsuchen: sucht automatisch nach neuen Transpondern



Vor der Suche léschen?: Ldscht die vorhandenen Sender vor der Suche, um
Senderleichen in der Senderliste zu vermeiden

Nur unverschlusselte Sender:  Sucht nur unverschlisselte Sender, wenn aktiv.
Blindscan: Der Blindscan ist eine spezielle Sender-Suchfunktion fir Satelliten- und
Kabelempfang. Sie erméglicht einen Suchlauf, der das komplette Frequenzspektrum
eines Satelliten oder Kabelproviders ohne Eingabe von Frequenzen, Symbolraten
oder Verwendung von Voreinstellungen durchsucht. Da dieser Suchlauf recht lange
dauert kbnnen Sie unter dem Menupunkt Blindscan die Suchfunktion eingrenzen.

4.1.5 Manuelle Kabelsuche

Wenn lhnen der automatische Suchlauf zu lange dauert, kénnen Sie den manuellen Suchlauf
verwenden. Mit den Pfeiltasten links/rechts kénnen Sie die Sendersuchlaufeinstellungen
verandern

Art des Suchlaufes: Hier kénnen Sie auswahlen ob nach Sendern auf einen
“Einzelnen Transpondern gesucht werden soll oder nach Sendern pro “Single
Provider” gesucht werden soll. Letzteres ist Sinnvoll, wenn Sie ein Gerat mit einen
SAT- und einem Kabel-Tuner betreiben.

Einzelnen Transponder
Einzelne Transponder: Wenn Sie bereits die Daten fiir einen neunen Sender parat
haben kdnnen Sie diese hier eingeben und dann nur dort suchen lassen.
Einzelne Satelliten: Bei dieser Suchfunktion kénnen Sie einen kompletten Satelliten
Ihrer Wahl absuchen lassen.
Multi Satelliten: hier kdnnen Sie mehrere Satelliten fur die Suche bestimmen.
Netzwerk durchsuchen: sucht automatisch nach neuen Transpondern
Vor der Suche l6schen?: Ldscht die vorhandenen Sender vor der Suche, um
Senderleichen in der Senderliste zu vermeiden
Nur unverschlisselte Sender:  Sucht nur unverschlisselte Sender, wenn aktiv.
Blindscan: Der Blindscan ist eine spezielle Sender-Suchfunktion fir Satelliten- und
Kabelempfang. Sie erméglicht einen Suchlauf, der das komplette Frequenzspektrum
eines Satelliten oder Kabelproviders ohne Eingabe von Frequenzen, Symbolraten
oder Verwendung von Voreinstellungen durchsucht. Da dieser Suchlauf recht lange
dauert kbénnen Sie unter dem Menupunkt Blindscan die Suchfunktion eingrenzen.

oder

Single Provider
Tuner: Hier kann der Tuner ausgewdahlt werden, mit dem der Suchlauf durchgefihrt
werden soll. Bitte verwenden Sie immer den Tuner, der direkt mit einer
Antennenleitung versorgt ist.
Netzwerk durchsuchen: sucht automatisch nach neuen Transpondern
Vor der Suche loéschen?: Loscht die vorhandenen Sender vor der Suche, um
Senderleichen in der Senderliste zu vermeiden. Sollten nach einen Suchlauf nicht alle
Sender vorhanden sein oder kein Fernsehbild erscheinen, so wahlen Sie bitte “JA”
aus.
Nur unverschlisselte Sender:  Sucht nur unverschliisselte Sender, wenn aktiv.

Nach dem Suchlauf sollten alle Sender in der Senderliste vorhanden sein. Driicken Sie die
OK-Taste um die Senderliste zu offnen. Driicken Sie anschlieBend die GRUN-Taste
(Satelliten) oder die Rot-Taste (Alle). Hier sollten nun alle Sender vorhanden sein, die Sie z.B.
durch driicken der Menutaste in die Favoritenlisten (Hauptliste usw.) verschieben kénnen!

4.1.6 Rotor Einstellungen

Move: Bewegen Sie den Rotor kontinuierlich oder lassen Sie den Rotor nach einem
Satelliten suchen.

Fine Move: Bewegen Sie den Rotor Schrittweise.

Limit: Vergeben Sie in beide Himmelsrichtungen ein Limit.

Gehe zur Startposition: Bewegen Sie den Rotor auf ,Null“.

Storage Position: Speichern Sie die aktuelle Position auf einem Speicherplatz.



4.1.7 SAT Finder

Unter diesem Menupunkt kdnnen Sie den Empfang des aktuellen Senders tberprifen.
Signal: Zeigt in die Signalstarke des Senders an und sollte zumindest 60% betragen.
Bei Werten unterhalb dieses Levels ist ein stabiler Empfang nicht mehr gewahrleistet.
SNR: Zeigt lhnen die Signal-Rausch-Verhaltnis (Qualitat) des Senders an. Der SNR
Wert ist normalerweise im &hnlichen Bereich wie der angezeigte Signal-Wert. Dieser
Wert ist nur ein ungefahrer Anhaltspunkt fir die Signalqualitat und sollte wie auch wie
der Signal-Wert mindestens 60% fiir einen einwandfreien Empfang aufweisen.

BER: Zeigt lhnen Bitfehlerrate des Senders an. Sollte hier der Wert 0 Gberschritten
werden, so Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Kabelprovider und Uberprifen
Sie die Hausverkabelung auf Defekte. Sollten Sie per Sat emfangen, kontrollieren Sie
bitte insbesondere die Verkabelung von der Wand zum Geréat und die AnschliRe am
Multischalter und - falls notwendig - auch vom LNB, da gerade hier
Witterungseinflisse die Anschliisse beeintrachtigen kénnen.

UNC: Zeigt lhnen die Anzahl nicht behebbarer Fehler innerhalb des

empfangenen Streams. Sollte hier der Wert O Uberschritten werden, so Wenden Sie
sich in diesem Fall an lhren Kabelprovider und tberpriifen Sie die Hausverkabelung
auf Defekte. Sollten Sie per Sat emfangen, kontrollieren Sie bitte insbesondere die
Verkabelung von der Wand zum Gerat und die AnschliiRe am Multischalter und - falls
notwendig - auch vom LNB, da gerade hier Witterungseinflisse die Anschlisse
beeintrachtigen kénnen.

4.1.8 Blindscan

Der Blindscan ist eine spezielle Sender-Suchfunktion fiir Satelliten- und Kabelempfang. Sie
ermoglicht einen Suchlauf, der das komplette Frequenzspektrum eines Satelliten oder
Kabelproviders ohne Eingabe von Frequenzen, Symbolraten oder Verwendung von
Voreinstellungen durchsucht. Da dieser Suchlauf recht lange dauert kénnen Sie unter dem
Menupunkt Blindscan die Suchfunktion eingrenzen. Der Blindscan sucht dann nur die von
Ihnen festgelegten Frequenz- und Signalrate-Bereiche wéhrend des Suchlaufes ab.

4.2 Cl Module:

Unter diesem Meniipunkt kdnnen Sie kontrollieren, ob ihr CI-Modul richtig erkannt wurde.
ROTE-Taste: Mit dieser Taste kdnnen sie das Cl Modul bei Problemen neustarten.
GRUNE-Taste: Mit dieser Taste kommen Sie in das Einstellungsmenii des Moduls.
Module Type: Hier kénnen Sie einstellen, ob lhr Modul einen oder mehrere Sender
gleichzeitig entschlisseln kann.

4.3Netzwerk

4.3.9 |IP-Adressen Einstellungen

Unter diesem Menipunkt kdnnen Sie lhre IP-Adresseinstellungen kontrollieren, sowie
einstellen, ob Sie eine dynamische (DHCP) oder eine feste IP-Adresse (DHCP aus)
winschen und diese auch anpassen.

4.3.10 WLAN Einstellungen

Hier kdnnen Sie verschieden Einstellungen vornehmen um das Gerdt mit einem WLAN
Netzwerk zu verbinden. Wir empfehlen den WLAN USB Stick LogiLink WLO049A. Die Treiber
fur diesen LogiLink WLAN Stick sind bereits in der Firmware installiert. Treiber fir weitere
WLAN Sticks mussen IPK Pakete unter Erweiterungen nachinstalliert werden. Wenn Sie nicht
wissen welche Treiber fir lhren WLAN Stick geeignet ist, laden Sie dann komplett alle Treiber
herunter und entfernen Sie im Ausschlussprinzip nach und nach die WLAN Treiber, die nicht
bendtigt werden. Wird Ihr W-Lan Stick trotz allen installierten Treibern nicht erkannt, so wird
dieser nicht unter der TitanNit Firmware unterstitzt.



Automatischer Start: Diese Funktion sorgt bei einer Aktivierung (JA) fir die
automatische Verbindung mit einem WLAN Netzwerk nach jedem Start. Ist diese
Funktioniert deaktiviert (Nein) muss der Receiver nach jedem Neustart mit dem WLAN
Netzwerk manuell verbunden werden.

SSID: Hier muss die der Name (SSID) des WLAN Netzwerkes eingegeben werden.
Den Namen koénnen Sie mit der Hilfe der virtuellen Tastatur durch dricken der
TELETEXT-Taste eingeben.

Typ: Hier wahlen Sie mit den Pfeiltasten die Verschliisselung (keine, WEP, WPA und
WPAZ2) des Netzwerkes aus.

Schlissel: Hier muss der Schlissel / Passwort des WLAN Netzwerkes eingegeben
werden. Den Schlissel / das Passwort kdnnen Sie mit Hilfe der virtuellen Tastatur
durch driicken der TELETEXT-Taste eingeben.

4.3.11 Netzwerk testen

Hier kdnnen Sie Uberprifen, ob Ihre Netzwerkeinstellungen funktionieren.

4.3.12 Netzwerk neu starten

Unter diesem Meniipunkt kdnnen Sie den Netzwerkdienst neu zu starten

4.3.13 Netzwerk Browser

Mit dem Netzwerkbrowser kann man tber die Fernbedienung NFS und CIFS Freigaben von
externen Geraten die per Ethernet im eigenen Netzwerk zur Verfiigung stehen mounten.
Durch driicken der ROT-Taste kann eine Freigabe manuell hinzugefugt werden oder durch
driicken der BLAU -Taste nach einer Freigabe im Netzwerk gesucht werden.

4.3.14 Webserver Einstellungen (noch keine Information vor handen)

4.3.15 DYNDNS Einstellungen (noch keine Information vorhan  den)

4.4Festplatte

Unter diesem Menipunkt kdnnen Sie eine interne und oder externe Festplatte konfigurieren.
Festplatte formatieren: Mit dieser Funktion kénnen Sie angeschlossene USB-
Festplatten und Sticks formatieren. Das in EXT3 formatierte Speichermedium kann
auch unter Windows gelesen werden.

Dateisystem prifen:  Wenn die Festplatte nach einem Stromausfall oder
unkontrolliertem Absturz nicht mehr erkannt wird oder Fehler aufweist kdnnen Sie dies
mit diesem Menipunkt beheben.

Festplatte konfigurieren:  Hier legen Sie fest welches Laufwerk fur Aufnahmen
verwendet werden soll.

Festplattenstandby: Hier kdnnen Sie mit den Pfeil-Tasten festlegen, nach welcher
Zeit ohne Benutzung die Festplatte in den Standby Modus wechseln soll. (leider
unterstitzen nicht alle externen Festplattengehause diese Funktion)

HINWEIS: Wenn Sie eine selbst formatierte Festplatte oderBJStick zur Aufnahme
verwenden mochte sollte auf der gewlinschten Aufnastelle ein Ordner
Jmovie* existieren



4.5VFDisplay

Unter diesem Menipunkt konnen mit neben der Helligkeit des Receiver-Displays auch die
Anzeige (Sendername, Uhr...) eingestellt werden. Durch driicken der Pfeil-Tasten kénnen die
Einstellungen verandert werden und mit der OK-Taste gespeichert werden.

4.6 System aktualisieren

4.6.16 Softwareaktualisierung (Internet)

Mit dieser Funktion kénnen Sie die TitanNit-Firmware auf den neusten Stand bringen. Driicken
Sie die Gelbe- Taste um die Liste der verfiigbaren Softwareversionen zu aktualisieren. Mit den
Pfeiltasten kénnen Sie den zu installierenden Softwarestand wéahlen und mit der griinen Taste
installieren lassen. Nach Bestatigung der Aktualisierung mit der OK-Taste werden Sie gefragt,
ob ein Backup (Sicherung der Einstellungen) durchgefiihrt werden soll. Durch die Sicherung
der Einstellungen brauchen Sie in der neuen Softwareversion nicht wieder alles neu
einstellen. Bitte schalten Sie den Receiver wahrend der Aktualisierung auf keinen Fall aus, da
es sonst zu Fehlfunktionen des Receivers kommen kann. Nach erfolgter Installation werden
Sie gefragt ob Sie die Einstellungen der letzten Softwareversion wiederherstellen méchten.

4.6.17 Softwareaktualisierung (lokal):

Diese Funktion ist vorerst nur fir technisch versierte Kunden gedacht und wird naher
beschrieben sobald Dateien fiir die manuelle Aktualisierung verfiigbar sind.

4.7 Sicherung erstellen

Hier kénnen Sie eine Datensicherung vom Kernel, Var und Root Verzeichnis erstellen. Die
Daten werden unter /tmp abgelegt. Bitte kopieren Sie nach der erfolgreichen Sicherung die
Daten auf ein externes Medium und léschen Die anschliel3end die Daten im /tmp Verzeichnis.

4.8 Einstellungen Sichern / Wiederherstellen

In diesem Meni kdnnen Sie mit der GELB-Taste eine Sicherung Ihrer Einstellungen machen
und mit der GRUN-Taste die zuletzt gesicherten Einstellungen wiederherstellen. Bei einem
Update werden Sie gefragt ob die Einstellungen gesichert werden sollen. Zu den Einstellung
gehdren u.a. auch die von lhnen angepassten Senderlisten.

4.9Formatiere Swap-Speicher

Mit dieser Funktion kénnen Sie den Inhalt des Erweiterungsspeichers léschen. Im SWAP-
Speicher kénnen Erweiterungen oder auch Sicherungen ihrer Einstellungen abgelegt. Dieser
Bereich des Flash Speichers wird bei einem Update nicht geléscht oder tberschrieben.

4.10 Receiver freischalten

Unter diesem Menipunkt kdnnen Sie den Receiver durch die Eingabe zwei Codes fir die
Onlinefunktionen freischalten lassen. In der Regel sind alle Gerate von Werk aus
freigeschaltet und daher ist keine Freischaltung mehr nétig. Sollte der Receiver unerwartet
nicht freigeschaltet sein, so wenden Sie sich bitte direkt an Atemio.

5. Einstellungen

5.1Bild / Ton Einstellungen

Die Elemente in diesem Menl ermdglichen Ihnen die Konfiguration der Bild und
Toneinstellungen nach Ihren Wiinschen.
Auflosung Standard: Wahlen Sie mit den PFEIL-Tasten und der OK-Taste die
gewlnschte Bildauflésung aus. Rohrenfernseher beherrschen eine maximale
Aufldsung von 576i, moderne HighEnd Flachbildschirme kénnen dagegen sogar



Aufldsungen bis 1080p darstellen. Die Bildqualitat ist aber immer Abh&angig vom
gewdabhlten Sender.

Aktuelle Auflésung:  Zeigt Ihnen die aktuell aktive Bildauflésung an.

Automatische Auflésung:  Mit dieser Option kann der Receiver auf Wunsch die
Sender 1:1 in der ausgestrahlten Auflosung wiedergeben, was bei manchen
Fernseher zu einer leichten Verbesserung des Bildeindrucks filhren kann. Da nicht
alle Fernseher alle Auflésungen Unterstitzen ist diese Funktion ab Werk auf aus
eingestellt.

Bild Einstellungen: Hiermit kann bestimmt werden wie 4:3 Inhalte auf einem 16:9
Fernseher dargestellt werden sollen

Letterbox: 4:3 Inhalte werden zentriert mit schwarzen Balken links und
rechts dargestellt

Panscan: 4:3 Inhalte werden unter Berilicksichtigung der GréRenverhaltnisse
auf 16:9 bildschirmfillend vergréert, dadurch fehlen oben und unten ein
paar Bildzeilen.

Bestfit: 4:3 Inhalte werden auf die komplette Bildbreite gestreckt, dadurch
kénnen Personen etwas breiter wirken und Kreise oder Balle eiférmig.

Non (linear): 4:3 Inhalte werden vergrof3ert und leicht gestaucht, um das Bild

komplett zu fullen aber unten und oben weniger Bildinhalt zu beschneiden.
Seitenverhaltnis: Hier konnen Sie einstellen welches Seitenverhaltnis Ihr
Fernsehgerat hat.
Farbformat: Unter diesem Menlpunkt kénnen Sie |hr gewinschtes Farbformat
wahlen. Bei Anschluss (ber ein HDMI-Kabel wird “hdmi_yuv” empfohlen, bei
Anschluss uber einen RCA-Adapter CVBS.
Audio Quelle: Hier kdnnen Sie die gewiinschte Tonquellenart wahlen
Dolby Digital (AC3) standardmafig:  Bei Nein wird standardmafig die normale
MPEG Tonspur gewahlt. Bei Ja werden Dolby Digital Tonspuren bevorzugt, falls
vorhanden.
Dolby Digital (AC3) Modus: Bei der Option downmix werden Dolby Digital
Tonspuren auf Stereo umgewandelt, damit der Fernseher diese wiedergeben kann.
Wenn Sie einen Dolby Digital A/V-Receiver haben, sollten Sie passtrough wahlen,
um das Dolby Digital Signal 1:1 durch-zu-leiten, damit Sie auch Mehrkanalton tber
Ihre Raumklanganlage genie3en kénnen.
AC3 Lautstarkenanhebung in %: Hier kénnen Sie mit den Pfeiltasten links/rechts
die Lautstarke von Sendern mit DolbyDigital Tonspur anheben.
3D Modus: Stellt den gewlinschten 3D Modus ein

Aus: kein 3D Modus

sbs: SideBySide (nebeneinander)

tab:  untereinander
Zwei Stufen Stummschaltung: Wenn Sie diese Option aktivieren, wird beim ersten
Druck auf die Mute-Taste die Lautstarke nur auf die Halfte reduziert, was z.B. bei
Werbung die lauter ausgestrahlt wird sehr praktisch sein kann. Beim zweiten Druck
wird der Ton komplett deaktiviert.

5.2Sprache

Wabhlen Sie die gewiinschte Meniisprache mit Hilfe der PFEIL-Tasten aus und bestatigen Sie
die gewiinschte Sprache mit der OK-Taste.

HINWEIS: Die Meni- und Bedienungssprachen kénnen abhangig vo n dem Land, in dem
das Gerat verkauft wird, geandert werden.

5.3Zeitzone

Wabhlen Sie mit Hilfe der PFEIL-Tasten die gewlinschte Zeitzone aus und bestéatigen Sie diese
mit der OK-Taste



5.4Rote Taste:

Mit dieser Funktion kénnen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten zu einer Funktion navigieren, die Sie
dann mit der OK-Taste auf die Rote- Taste belegen kénnen.

5.5Blaue Taste

Mit dieser Funktion kénnen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten zu einer Funktion navigieren, die Sie
dann mit der OK-Taste auf die Blaue- Taste belegen kénnen.

5.6 System Einstellungen

Unter diesem Menupunkt kénnen Sie folgende System-Einstellungen mit den Pfeiltasten

vornehmen und mit OK bestatigen:
Zeit bis Lautstarkeanzeige ausblendet in Sekunden: Hier kénnen Sie vorgeben,
wie lange der Lautstarkebalken eingeblendet wird beim Andern der Lautstérke.
Zeit bis Infobar erscheint in Sekunden: H ier kénnen Sie das Erscheinen der
Senderinformationsleiste (Infobar) verzégern
Zeit bis Infobar ausblendet in Sekunden: H ier kénnen Sie vorgeben wie lange
Senderinformationsleiste (Infobar) nach Senderwechsel oder Driicken der INFO-Taste
eingeblendet bleibt
Zweite Infobar: Hiermit kdbnnen Sie bestimmen, was bei einem 2. Druck auf die
INFO-Taste geschehen soll. epg ruft den Elektronischen Programmfuhrer auf. Infobar
zeigt eine zweite Informationsleiste mit erweiterten Funktionen an (wenn im Skin
vorhanden). Bei Nein bleibt die Funktion wie beim einmaligen Driicken der INFO-
Taste.
Virtuelles Umschalten: Wenn lhnen die Umschaltzeiten nicht schnell genug sind,
kénnen Sie die virtuelle Umschaltfunktion aktivieren. Damit kénnen Sie rasend schnell
mit Kanal-auf/-ab Tasten durchschalten, das eigentliche umschalten passiert, wenn
man eine, zwei Sekunden nicht mehr zappt oder die OK-Taste driickt.
Spinnergeschwindigkeit:  Hier kann man die Geschwindigkeit des Wartesymbols
(Spinner) einstellen.
Spinnerzeit: Die maximale Anzeigezeit des Wartesymbols
Zeit bis Warnmeldung erscheint in Sekunden: Die Zeit, nach der das System bei
Nichtreagieren eine Uberlastung anzeigt.
Schnelles Umschalten: kann bei Problemen deaktiviert werden
TV Bild beim schnellen umschalten nicht |6schen: Wird diese Option aktiviert so
bleibt das TV-Bild des letzten Senders stehen, bis die Umschaltung beendet ist.
Schneller Titan Neustart: V. on Werk aus aktiviert
Ordnersortierung: L egt die gewiinschten Sortierungskriterien fir Ordner fest
Aktion bei Druck der EIN/AUS-Taste:  Hier kdnnen Sie bestimmen, was beim Druck
auf die EIN/AUS-Taste geschehen soll
Schnelle Textausgabe: Diese Option beschleunigt bei langen Texten die Ausgabe
auf Kosten der Text-Darstellungs-Qualitat.
Teile Aufnahmen ab einer GroBe von: Hiermit kdnnen Sie Aufnahmen ab einer
einstellbaren Grof3e teilen lassen.
Vorlaufzeit: Unter diesem Menilpunkt kénnen Sie festlegen um wie viele Minuten
geplante Aufnahmen vor dem geplanten Zeitpunkt starten sollen.
Nachlaufzeit: Unter diesem Menlpunkt kénnen Sie festlegen, um wie viele Minuten
geplante Aufnahmen nach dem geplanten Aufnahmeende aufnehmen sollen. Damit
kénnen Sie Uberzogene Sendungen bericksichtigen.
Sprungzeit auf den Tasten ... :  Stellt die Werte in Sekunden ein um die wéahrend
einer Wiedergabe mit den jeweiligen Tasten springen kann. 1,4 und 7 sind jeweils
zum Zurlckspringen, sowie 3, 6 und 9 zum Vorwartsspringen.
Cl Modulanzeige: Hier kdénnen Sie den Hinweis Texte, die vom CI Modul im
Fernsehbild eingeblendet werden, deaktiviert werden.
Kanalname automatisch dndern: Ist diese Option aktiviert, so wird der Kanalname
automatisch genéndert sobald der Sender seinen Kanalnamen wechselt. Ist diese
Funktion inaktiv so missen Sie einen Suchlauf durchfiihren, damit der Name geandert
wird.
Aktion nach Timeshift: Mit den Pfeiltasten kdnnen Sie auswéhlen was nach dem
Beenden der Time-Shift Funktion mit der Time-Shift Aufnahme passieren soll.



Zeige Fortschritsbalken in Kanalliste: Hier konnen Sie mit den Pfeil-Tasten
auswahlen ob der Fortschritsbalken (Laufzeit einer Sendung) in der Kanalliste
angezeigt werden soll.

Animierte Menis: Wenn diese Funtkion mit den Pfeil-Tasten aktiviert wird, wird das
Menu animiert eingeblendet.

Animationsgeschwindigkeit:  Hier kdnnen Sie die Gewschindigkeit fiir das animierte
Einblenden der Menufenster einstellen.

Nichtempfangbare Kanéle: Mit Hilfe dieser Option kdnnen Sie alle nicht
empfangbare Sender (Sender von Satelliten, die nicht empfangbar bzw. konfiguriert
sind) aus oder einblenden.

Benutze “An letzte Stelle beginnen™ Diese Funktion bietet Ilhnen die Méglichkeit,
einen Film an der Stelle zu beginnen, an der er beendet wurde. Ist die Funktion aktiv
werden Sie immer vor dem abspielen einer Aufnahme gefragt, ob Sie an der letzten
Stellen beginnen mdchten.

5.7 Skin Einstellungen

SchriftgréRe veréandern in Pixel : Mit jedem positiven Wert wird die Schriftgré3e um
eine Punktgrofl3e erhoht, mit jedem negativen Wert um eine Punktgré3e verkleinert.
Listbox Auswahl : Hier kdnnen Sie auswahlen, auf welche Art der aktuelle
Menupunkt markiert werden soll. Durch Farbliche Darstellung des Hintergrunds,
Farbliche Darstellung des Textes oder durch [Farbliche Umrandung des Textes|.

OSD Transparenz: Hier kénnen Sie einstellen, wie durchsichtig die Einblendungen
auf dem Bildschirm sein sollen.

OSD verkleinern: Da einige Fernseher das Bild nicht 1:1 darstellen und an den
Réndern  abschneiden, kbnnen Sie mit diesen  Menupunkten die
Bildschirmeinblendungen verkleinern, bis Sie komplett auf den Fernseher passen.
Speicherpfad fir Picons: Hier kénnen Sie festlegen, wo Sie lhre Senderlogos
abgelegt haben.

5.8 Bildschirmschonereinstellungen

Bildschirmschoner:  Aktiviert bzw. deaktiviert den Bildschirmschoner (fur Radio und
Media Center)

Bildschirmschoner Verzégerung:  Zeit (Sekunden) nach der der Bildschirmschoner
aktiv werden soll

Bildschirmschoner Intervall:  Zeit (Sekunden) nach der der Bildschirmschoner ein
Bild wechseln soll

Bildschirmschoner Typ:  legt fest welche Art Bildschirmschoner Sie méchten
Bildschirmschoner Hintergrund: ~ Hintergrundfarbe

Bildschirmschoner Bild:  Wahlen Sie das zu bewegende Bild aus (falls im Typ
aktiviert).

5.9 Aufnahmepfad Einstellungen

510 EPG Einstellungen

EPG Speicherpfad: H ier kdnnen Sie festlegen, wo die Daten des elektronischen
Programmfuhrers gespeichert werden sollen

Wie viele Tage EPG im voraus speichern:  Legt fest, fir wieviele Tage die EPG-
Daten im voraus gespeichert werden sollen. (Wieviel Tage tatsachlich gespeichert
werden kdnnen, ist senderabhangig)

Ldsche EPG nach dem einlesen:  Sinnvoll wenn der EPG im internen Speicher der
Box gespeichert werden soll.

Wann sollen die EPG Daten gesichert werden: legt fest wann die EPG Daten
gespeichert werden sollen.



Zeige EPG (EPG Taste): hiermit koénnen Sie festlegen, welche Art von
Programmfuhrer (EPG) Sie mit der EPG-Taste aufrufen wollen

Freier EPG Speicher: Legt fest, wie viel Speicher in KByte beim Speichern
mindestens frei bleiben muss.

EPG Listenformat: Sie konnen eine ,WeilBe Liste “ mit Sendern erstellen, dann
werden die EPG Informationen nur fiir diese geholt. Die Option Suche ist nur bei Twin
Tuner Receiver mdglich da dort mit dem 2. Tuner beim Start automatisch im
Hintergrund die EPG-Informationen aktualisiert werden.

EPG Aktualisierungszeit:  Hier konnen Sie eine Uhrzeit vorgeben, zu der der
Receiver startet und automatisch Daten fiir den Programmfiihrer sammelt

EPG Taste im EPG: Legt die Belegung der EPG Taste im EPG Men fest
Grafisches-Multi-EPG Zoom Faktor:  Hiermit kénnen Sie die Darstellungsgrof3e des
grafischen Multi EPG vergréRern oder verkleinern.

Grafisches Multi-EPG Vorschaubilder:

Lésche EPG vor dem Scan: Loscht die EPG Daten

511 Jugendschutz

Die Zugriffsrechte des Benutzers zu einem Kanal und Programmen werden durch einen
vierstelligen Geheimcode (PIN) kontrolliert, der vom Benutzer eingestellt wird. Bei jedem
Versuch, das Kindersicherungsmenu aufzurufen, erscheint ein Einblendfenster, dass Sie nach
einer PIN-Nummer fragt. Sie kdnnen diese PIN nach lhren Wiinschen &ndern.

HINWEIS: Der Standard-PIN-Code lautet ,,0000”

PIN Schutz fur Menu: Hier kénnen Sie eine PIN fur die Menus mit Hilfe der
Zahlentasten festlegen

PIN Schutz fur Kanal: Hier kénnen Sie eine PIN fir die Kanéle mit Hilfe der
Zahlentasten festlegen

Kanal mit PIN schutzen: Hier kdnnen Sie den Schutz von Kanélen aktivieren oder
deaktivieren

Altersschutz ab: Stellen Sie die Einstufung beziglich der Eignung von Sendungen
fur Kinder bzw. der Begleitung durch Erwachsene fur die hervorgehobene
Altersklassifizierung ein. Dabei handelt es sich um Altersfreigabe-Einstufungen.
Pincode andern: Zum Andern des Pincodes geben Sie den neuen Pincode mit Hilfe
der ZIFFERN-Tasten ein. Menls und Kanéle kénnen getrennt geschiitzt werden
Kanalschutzzeit aus (min): Hier kbnnen Sie einen Zeitraum einstellen, fir die der
Altersschutz bei Programmen aufgehoben wird. Wenn Sie z.B. 30 min. auswahlen,
kénnen Sie nach einmaliger PIN-Eingabe 30 Minuten lang ohne erneute PIN-Eingabe
alle Sender durchschalten.

Meni mit PIN schitzen: Hier kdnnen Sie den Schutz von Menus aktivieren oder
deaktivieren

512 Werkseinstellungen

Wenn Sie diesen Menlpunkt wahlen, werden alle Einstellungen auf Auslieferungszustand
zuriickgesetzt. Sind noch Plugins im internen Swapspeicher installiert so missen Sie
zusatzlich den Swapspeicher léschen.

5.13 Bild Einstellungen

Unter diesem Menlpunkt kénnen Sie die Helligkeit, den Kontrast und die Sattigung des Bildes
einstellen.



5.14

Senderliste bearbeiten

Wenn Sie die Senderliste bearbeiten méchten,

kbnnen Sie das entweder direkt aus der

Senderliste die Sie mit der OK-Taste 6ffnen, und

dann der MENU-Taste bearbeiten kénnen, oder iber das Meni --> MENU-Taste drticken und
dann nach Einstellungen, Senderliste bearbeiten navigieren.

5.15

zu Favoriten kopieren: Wenn Sie diesen Menupunkt mit der OK-Taste auswéhlen,
kénnen Sie in der Kanalliste mit einem weiteren OK Sender in einen Favoritenordner
(Bouguet) einfligen.

Eintrag I6schen: Wenn Sie diesen Menipunkt mit der OK-Taste auswahlen, kdnnen
Sie in der Kanalliste mit einem weiteren OK Sender der Kanalliste I6schen

Eintrag verschieben: Wenn Sie diesen Menipunkt mit der OK-Taste auswahlen,
koénnen Sie in der Kanalliste mit einem weiteren OK einen Sender auswéahlen, mit den
Pfeiltasten auf den Zielplatz navigieren und mit einem weiteren OK die Verschiebung
abschlieen. Durch das dricken der CH+/- Taste kdnnen Sie nach der Markierung
eines Senders mit der OK-Taste mehrere Sender markieren und verschieben.

Sender mit Pin schitzen: Wahlen Sie diesen Menupunkt aus um den aktuellen
Sender zum Pin Schutz hinzuzufiigen. Wenn im Jugendschutzmeni der
Senderpinschutz aktiviert wurde kénnen Sender mit PinSchutz nur nach Eingabe der
festgelegten PIN angezeigt werden

Als Startkanal setzen: Mit diesem Menlpunkt setzen Sie den aktuellen Sender als
festen Startkanal, der dann bei jedem Neustart angezeigt wird.

Ldsche Startkanal: Mit diesem Menidpunkt kann die Festlegung des Startkanals
wieder aufgehoben werden.

Favoritenordner bearbeiten

Verlassen Sie das Hauptmeni und driicken Sie anschlieRend die OK-Taste, um die
Senderliste aufzurufen, dann BLAU zum Wechseln zu den Favoritenordnern und nachfolgend
die Meni-Taste um das Bearbeitungsmenti aufzurufen.

5.16

Eintrag l6schen: Mit diesem Menipunkt wechseln Sie in den Léschmodus und
kénnen mit der OK-Taste Favoritenordner léschen.

Eintrag verschieben: Mit diesem Menupunkt wechseln Sie in den Verschiebemodus.
Mit der OK-Taste kdnnen Sie einen Favoritenordner auswéahlen, mit den Pfeiltasten

auf den Zielplatz navigieren und mit einem weiteren OK die Verschiebung
abschlieRRen.

Eintrag hinzufigen: Mit diesem Menlpunkt kénnen Sie einen neuen Favoritenordner
erstellen. Um die Eingabe des Namens zu vereinfachen, kénnen Sie die TELETEXT-
Taste dricken, um eine virtuelle Tastatur aufzurufen, mit der Sie mit Hilfe der
Pfeiltasten und der OK-Taste einen Namen fiir den Favoritenordner eingeben
kénnen.

Eintrag umbenennen: Mit diesem Menlpunkt kénnen Sie einen Favoritenordner
umbenennen. Um die Eingabe des Namens zu vereinfachen, kénnen Sie mit der
TELETEXT-Taste dricken um eine virtuelle Tastatur aufzurufen mit der Sie mit Hilfe
der Pfeiltasten und der OK-Taste einen Namen fur den Favoritenordner einzugeben.

Skinauswahl

In diesem Menipunkt kdnnen Sie die komplette Gestaltung der Oberflache auf dem
Bildschirm verandern. Sollte Ihnen die grafische Aufbereitung der Menis nicht gefallen,
kénnen Sie sich unter Erweiterungen einen anderen Skin herunterladen und diesen dann
unter diesem Menipunkt auswéahlen.

5.17
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6. Informationen

6.1Sender

Hier kdnnen Sie Informationen tber einen Sender wie z.B. die Auflésung abrufen

6.2Uber

Zeigt die aktuelle installierte TitanNit Version an und welche Tuner installiert sind.

6.3 Streaming

Zeigt an ob ein Stream zu einem Gerat aktiv ist.

6.4 Atemio (Hotline)
Hier finden Sie alle Kontaktinformation zu Atemio sowie die Build Revision des aktuell
installierten Images.

6.5 Titan Changelog

Zeigt den Changelog (Anderungsprotokoll) zur der aktuellen TitanNit Version an.

6.6 Git Changelog

Zeigt den Changelog (Anderungsprotokoll) zur der Git Version an.

6.7 System Infos

Dieses Menii bietet Ihnen eine Vielzahl von Informationen tber die folgenden Punkte:
Freier Speicherplatz
Kernel
Gerateanbindung
Netzwerk
Freier Speicher
System Infos
Prozessor
Speicher
Flash Aufteilung
Modul
Prozesse

7. Standby / Ausschalten

7.1 Ausschalten:
Box fahrt in den DeepStanby und schaltet komplett ab.

7.2 Standby:

Box schaltet nur Bild und Ton ab (Stromverbrauch deutlich hdher als ausgeschaltet, aber
dafir sofort wieder betriebsbereit)

7.3Neustart

Receiver wird neu gestartet

7.4GUI Neustart
Startet die TitanNit Oberflache neu



7.5 Ausschalttimer

Dient zum Einstellen eines Ausschaltzeitpunkts

Tipps & Tricks zu TitanNit

1. Installation der TitanNit oder E2 Firmware viaU SB

Sollte die Box nicht mehr booten oder ein Onlineupdate ist nicht mdglich, so kénnen Sie die
Firmware via USB erneut installieren. Laden Sie sich von der Atemio Seite die aktuellen
TitanNit oder E2 Version herunter.

N

ook w

HINWEIS:

Entpacken Sie das Image / die ZIP-Datei auf Inrem Rechner.

Kopieren Sie das entpackte Verzeichnis /atemio (incl. dem Unterverzeichnis und den darin
enthaltenen Dateien) auf einen FAT formatierten USB Stick in dessen Hauptverzeichnis
Schalten Sie die Nemesis am hinteren Netzschalter aus

Stecken sie den USB Stick in die Nemesis ein.

Schalten Sie die Box am Netzschalter wieder ein.

Wenn sie im Display der Box aufgefordert werden, driicken sie die Taste  , Pfeil nach
oben an der Box .

Der "Imageflash" beginnt. Wenn der Vorgang beendet ist, wird dies im Display der Box
angezeigt und bootet anschlieRend automatisch neu. Der Stick kann nun entfernt werden.

Achtung: Ziehen wahrend der Installation auf keinen Fall das Stromkabel und
schalten Sie das Gerat nicht aus, da dies zu einer  Beschadigung des Receivers
fuhren kann.

) (+/(568&+ (

Sollte Sie trotz eingestecktem USB-Stick nicht aufgefordert werden, die Pfeil nach oben Taste
zu driicken, Gberpriifen Sie bitte folgendes:

Stecken sie alle anderen USB-Geréte aus!

Befindet sich das /atemio Verzeichnis mit Unterverzeichnis und den darin befindlichen
Datein wirklich auf dem Stick?

Ist der Stick wirklich in FAT32 formatiert? Der USB Stick sollte nicht iber Windows,
sondern Uber ein separates Programm wie z.B. das ,HP USB Disk Storage Format Tool*
(Freeware Programm) formatiert werden.

Versuchen Sie einen anderen USB-Stick, mdglichst mit einer kleineren Kapazitat bis
4GB.

2. Bootlogo

Das Atemio Bootlogo, welches beim Starten auf dem TV-Gerét erscheint kann auf Wunsch
geandert werden. Sie konnen verschiedenen Bootlogos als IPK downloaden oder selber
Bootlogos erstellen. Man benétigt dazu ein JPEG Bild (am Besten in der Auflésung von
1280x720, da diese Auflosung den besten Kompromiss aus Qualitdt und Grol3e bietet.)
Dieses dann in bootlogo.jpg umbenennen und das bereits unter /var/etc/boot/ vorhandene
gleichnamige Bild ersetzen. Des Weiteren kann auch das reboot.jpg und das poweroff.jpg

Bild in gleicher weise ersetzt werden.



3. Speichererweiterung fur Plugins/Skins usw. erste llen

Da bei dem Gerat nur eine begrenzte Menge an Speicherplatz zur Verfligung steht empfehlen
wir bei der Installation von mehreren Plugins/Skins diese auf einen internen oder externen
Datentrager auszulagern. Es wird daher ein + USB-Stick oder Festplatte mit
FAT/FAT32/exFat/ext2/ext3/JFS  Partition benétigt. Nun erstellen Sie darauf im
Stammverzeichnis die Ordner mit dem Namen

Swapextensions

Backup
Beim nachsten einstecken des Sticks/Festplatte wird der Erweiterungsordner dann unter
/var/swap eingebunden und alle Erweiterungen, die mit dem Beinamen SWAP oder dem USB-
Stick-Symbol runtergeladen werden landen dann in dem neuen Erweiterungsordner. Fehlt der
Stick landen sie in der kleinen SWAP Partition im Flash Speicher des Gerates.

4. Android APP tiMote

Im Google Play Store wird eine kostenlose APP namens ,tiMote* fiir Android Gerate
angeboten mit der Sie Atemio Gerate mit TitanNit OS u.a. bedienen kénnen.

Features:
Bouquets/Favoritenanzeigen
EPG anzeigen
EPG durchsuchen (*)
aktuellen Sender anzeigen
Aufnahmen anzeigen, streamen und I6schen (*)
Timer erstellen, editieren und Iéschen
Satfinder (*)
Powercontrol
virtuelle Fernbedienung
Nachrichten

Fur das Streaming sollte ein geeigneter Player, z.B. MX Player, VPlayer oder BSPlayer (lite)
installiert sein. Diese Player sind auch im Google Play Store verfugbar

5. Pluglns (IPK)

Unter dem Menlpunkt IPK Pakete installieren (Internet)  kdnnen Sie Plugins (Erweiterungen)
fur TitanNit bequem aus dem Internet herunterladen und installieren. Die Navigation erfolgt
wie gewohnt mit den Pfeiltasten und zum Bestdtigen die OK-Taste. Bei manchen
Erweiterungen ist ein Neustart der Oberlache (GUI-Neustart) erforderlich damit Sie im
Hauptmend unter Erweiterungen sichtbar sind. Dabei stehen u.a. folgende Plugins zur
Auswahl:

5.1Spiele

Folgende Spiele stehe als Plugin zum Download bereit:
Catcatch =Ist ein Spiel ahnlich wie Moorhuhn nur mit Katzen
wins3 = Auch bekannt als OXO, Kasekastchen...

5.2Infos & News

Folgende Info und News Plugin stehen zum Download bereit:
Callmonitor fur Fritzbox Besitzer:
Eingehende Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Auch Anrufe in
Abwesenheit kdnnen angezeigt werden.
News:



Diese Plugin zeigt lhnen Nachrichten im RSS Format auf dem Fernseher an.

Wenn der Netsurf Browser installiert ist kdnnen diese
vollstandig auf dem Bildschirm abgerufen werden.
Stock:

Aktienmaérkte im Blick. Ihre Trades im Uberblick. Hier kénnen Sie lhre personlichen
Favoriten speichern.

Streaminfo:

Informationen zu aktuell laufenden Streams der Box.

Weather

Wetter aus aller welt! Beliebig viele Orte kénnen hier gespeichert werden inkl.
4 Tage Wettervorschau fir Ihre Lieblingsorte.

5.3Internetbrowser - netsurf

Mit dem Internet Browser konnen Sie Internetseiten direkt am Bildschirm aufrufen und
anzeigen lassen.

5.4DIna

Die Box wird mit DLNA Server zum Medienserver (Videos,
Musik etc.) Alle im Heimnetz angeschlossene digitale Geréte, die DLNA unterstiitzen, kdnnen
die auf dem Atemio hinterlegten Medien abspielen.

5.50penvpn
VPN Verbindung mit Zertifikaten mit der die Box als Server oder Client funktioniert. Hierzu
mussen die Konfigurationen editiert werden. Achtung, Fachwissen erforderlich!

5.6 Samba

Damit Sie von lhrem Windows PC auf die Dateien des Atemio zugreifen kénnen,
missen Sie das TPK Paket “Samba” unter Erweiterungen installieren. Anschlie3end
missen unter Hauptmend Einstellungen Autostart Netzwerk Samba Server
Autostart aktiveren und einen Neustart durchfiihren.

5.7ipkammera

Dieses Plugin ist entwickelt worden um die Ausgabe lhrer aufgestellten IP-Kammera auf dem
TV einzublenden.

5.8 Keylock

Mit diesem Plugin lasst sich die Fernbedienung sperren. Durch driicken der Tasten rot rot
grun lasst sich die Fernbedienung wieder entsperren. Ist sehr sinnvoll z.B. bei mehreren
Atevio/Atemio Boxen im selben Zimmer oder spielenden Kindern.

5.9 Optimize

Ein Tool um die Senderlisten zu optimieren. Uberfliissige Sender und Transponder kénnen
hier entfernt werden. Die Geschwindigkeit beim scrollen in der Senderliste erhdht sich
dadurch.

5.10 Panel

Das Panel zeigt weiteres Infos Giber das TitanNit OS und die Hardware.



5.11 Permtime

Beim Aufruf wird die Uhrzeit permanent im Fernsehbild eingeblendet. Beim nochmaligen
Aufruf wird die Uhrzeit wieder ausgeblendet.

512  Rgui

Mit diesem Plugin kénnen Sie auf ein anderes Atemio Gerat mit TitanNit OS zugegriffen. Es
kann auch auf das TV Programm der anderen Box zugegriffen
werden. Das Streamen zwischen den beiden Boxen wird auch ermdglicht.

5.13 stopifnotused

Dieses Plugln sorgt dafiir, dass die Box nach der eingestellten Zeit automatisch ausgeschaltet
oder in den Standby geschickt wird, wenn keine Taste betatigt wird.



Code-Tabelle fur universelle Fernbedienung

1. TV-Tabelle

Siehe Abschnitt 5. Fernbedienung fir den Fernseher progra

mmieren auf Seite 15 dieser
Anleitung.
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2. Markentabelle
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